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Priifstelle

Geblasepriifungs-Kooperation Steiermark, Sidtirol, Bodensee

Protokoll Geblédsepriifung

Mit Messwerten nach durchgefiithrten Anderungen

Gebliise-Priifung

Geriite-Eigentiimer

Sudtiroler Beratungsring fiir Obst und Weinbau  Priifdatum: 02.11.2011 16:59:32 Ivan Steiner
Protokoll-ID: WIND_W 000004 Meraner Str. 34
Priifer: Pircher 39011 Lana
Spriihgeriit
Spriihgerite-Typ: Steiner AS11Q
Geriite-Nummer:
Baujahr: 2011 Geblidse-Einstellung
Geblise: Zapfwellendrehzahl 350 U/min
Berechnet mit: Horizontalgeschw. Geblisestufe
Behandelbare Hohe: 3.9m (Grenze: 3m/s) Messabstand 1.6 m
Stromungswinkel bei 3.9m: 52° links, 62° rechts
Gebliisetyp: Schrégstrom
Kategorie Geblisetyp: Bestanden
Anteil Uberschuss-Luftvolumen
| 1200mh |
T | 17.7% | 1111
Abweichung Oben:
B o0 |
Links-Oben: Rechts-Oben
13622 m*/h 14511 m*/h
VK =10.6 % VK =171 %
Abweichung Links: Abweichung Rechts:
B | [Poneik . Ui v
Links-Unten Rechts-Unten
14444 m’/h 14032 m>/h
VK =16.9 % VK =317 %
Abweichung Unten:
EE oy
Links gesamt: Links+Rechts: Rechts gesamt:
28066 m*/h 56608 m/h 28542 m’/h
VK =19.9 % VK =23.6 % VK =26.8 %

Abweichung Gesamt

[

(Lin_ks-Rechts):
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Priifstelle

Sudtiroler Beratungsring fur Obst und Weinbau

Geblasepriifungs-Kooperation Steiermark, Siidtirol, Bodensee

Protokoll Geblédsepriifung

Mit Messwerten nach durchgefiihrten Anderungen

Spriihgeriite-Typ:
Geriite-Nummer:
Baujahr:

Geblise:

Berechnet mit:
Behandelbare Hohe:

Geblisetyp:
Kategorie Gebliisetyp:

Stromungswinkel bei 3.9m:

Geblise-Priifung Geriite-Eigentiimer
Priifdatum: 02.11.2011 16:59:32 Ivan Steiner
Protokoll-ID: WIND_ W 000004 Meraner Str. 34
Priifer: Pircher 39011 Lana
Spriihgeriit
Steiner AS11Q
2011 Geblise-Einstellung
Zapfwellendrehzahl 350 U/min

Horizontalgeschw. Geblisestufe 1

3.9m (Grenze: 3m/s) Messabstand 1.6m

52° links, 62° rechts

Schragstrom

Bestanden

« In Fahrtrichtung links

In Fahrtrichtung rechts —
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Messbereich links: Horizontal von 10 ¢m bis 130 ¢cm
Vertikal von 40 ¢cm bis 500 cm

Messbereich rechts: Horizontal von 10 ¢m bis 130 ¢cm
Vertikal von 40 ¢cm bis 500 cm
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